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*Uma rede de dados de apoio às actividades de 

radioamadorismo 

*Uma oportunidade para experimentação e aprendizagem 

*Com equipamentos em bandas UHF/SHF (2,4/5GHz) 

*Com algumas das tecnologias que formam a Internet 

*Acesso a conteúdos e serviços exclusivos 

*Evolução natural da rede packet 
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*Usando tecnologias actuais de redes sem fios 

*Usando hardware comum de redes domésticas 

*Com adaptações de software para operação em frequências e 

modos específicos 

*Débitos efectivos na ordem dos Mbit/s 

*Corrigindo a actual dependência que alguns recursos de 

amador têm das redes comerciais 

*Redução de custos 

*Operação em situações limite (desastres naturais) 
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*Routers domésticos de plataforma aberta/conhecida/flexível 

*APs Mikrotik, Ubiquity 

*Ou suportados pelo Linux “OpenWRT” 

* http://openwrt.org/ 

*Se possível seleccionar com folga de recursos RAM, FLASH, CPU, 

USB, WiFi 

*”Nanocomputadores” 

*RaspberryPi, BeagleBone, etc. 

http://openwrt.org/
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*802.11 (original) – 1 e 2 Mbit/s (rara) 

*802.11b – 5,5 e 11Mbit/s (desactualizada) 

*802.11g – 6 a 54Mbit/s (muitos excedentes) 

*802.11n – Até 600Mbit/s, equipamentos comuns só fazem até 

150 ou 300Mbit/s 
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*

*802.11a – 6 a 54Mbit/s 

*802.11n – Até 600Mbit/s, muitos equipamentos não 

implementam a norma nesta banda! 

*802.11ac – Até 6,77Gbit/s 



02-05-2015 HAMNET Fundamentos e Infra-estrutura 8 

*

*Dois modos definidos na norma original 

 

*Com Infra-estrutura 

*O AP coordena as operações na célula de cobertura 

*O tráfego entre clientes passa sempre pelo AP 

*APs não comunicam (via rádio) entre si o tráfego dos clientes 

 

*Ad-Hoc 

*Estações cliente formam uma rede geograficamente limitada 

*Funções de coordenação distribuídas 

*Relativamente raro 



02-05-2015 HAMNET Fundamentos e Infra-estrutura 9 

*

*Definido em meados de 2011 

*Corre sobre as camadas físicas existentes 

*Estações desempenham o papel genérico de “node” 

*Podem ser pontos de entrada ou saída de tráfego na rede 

*Podem ser intermediários no trânsito de comunicações de 
terceiros 

*Necessidade de um protocolo de encaminhamento 

*Para que nó adjacente se deve enviar para atingir determinado 
destino? 

*Descobre e anuncia à rede os equipamentos ligados 

*Hybrid Wireless Mesh Protocol (HWMP) exigido. 

*OLSR ou B.A.T.M.A.N. 
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*

*Dispensa a organização rígida da rede 

*Radioamadores gostam de ser autónomos 

*Cada estação contribui para a extensão da cobertura da rede 

*Sem necessidade de formalização 

*Será adequado um grupo proposto pela comunidade assumir a 

coordenação e monitorização da rede 

*Estrutura adequada para redes de recurso 

*Necessidade do cumprimento de requisitos mínimos dos nós 

*Evitar abordagens “egoístas” 
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*Usar preferencialmente omnidireccionais! 

*Fomentar a sustentabilidade da rede 

*Direccionais 

*Só em casos extremos 

*Distância elevada a outros nós 

*Usar abertura tão grande quanto possível 

*Equacionar nesse caso a colocação de uma 

outra antena exterior, omnidireccional para 

favorecer a extensão da rede 
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*Células em 5GHz asseguram o “backbone” no exterior em 

modo MESH. 

*Acesso local em 2,4GHz, modo AP 

*Suporte universal em equipamentos terminais 

*Uso de equipamentos 

*Com duas bandas simultâneas 

* Exemplo: RPi com 2 placas WLAN 

*Dois equipamentos interligados com rede Ethernet (cabo) 
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*IEEE802.11g 

*Abundância de excedentes 

*Operação nos 2,4GHz 

* Só viável para acessos locais (sobrelotação/ruído) 

*Débitos baixos com maior robustez 

* Desligar a selecção automática se se justificar 

*Débito físico máximo de 54Mbit/s 

* Efectivos, cerca de 20Mbit/s 

*IEEE802.11n 

*Custo mais elevado, débitos superiores 

*Sem vantagem efectiva para a nossa aplicação 
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* IEEE802.11a 

*Operação nos 5GHz 

* Banda mais folgada e pouco frequentada 

*Débitos baixos com maior robustez 

* Desligar a selecção automática se se justificar 

*Débito físico máximo de 54Mbit/s 

* Efectivos, cerca de 20Mbit/s 

*Chipsets “Atheros” suportam modos não standard 

* Larguras de banda de 5 e 10MHz (melhor SNR!) 

* Ideal para ligações exteriores 

* IEEE802.11n 

*Em aplicações em que justifiquem maiores débitos ou agregação de 
acessos 
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*

*Regulamentação no anexo 4 do QNAF 

 

*Isenta de licenciamento 

*Regras mais rígidas e limitativas 

*Oportunidade para os colegas de categoria 3! 

*Sem papelada … 
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*2400 a 2483,5MHz, 100mW PIRE 

*Antena integrada ou dedicada 

*Modulações FHSS 

*Limite de densidade espectral de 100mW/100kHz 

*Outras modulações (CCK/OFDM) 

*Limite de densidade espectral de 10mW/MHz 
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*Exigida antena dedicada 

*Pode não ser embutida, mas tem de ser indicada pelo fabricante 
(não pode ser uma genérica) 

*Para frequências acima de 5250MHz é exigido: 

*O uso de controlo automático de potência ou a limitação da PIRE 
para metade do valor definido 

*Uso de mecanismos para detecção de radares e selecção automática 
de frequência 

Faixa [MHz]
Potência 

PIRE
Só Indoor Uso TPC Uso DFS

Densidade 

Potência

5150-5250 NÃO NÃO

5250-5350

5470-5725 1W NÃO 50mW/MHz

200mW SIM 10mW/MHz

SIM SIM
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*

*Regulamentação no anexo 6 do QNAF 

*Com estatuto secundário para o SA e/ou AS 

*Só permitida para as categorias 1, A e B 

*2300 a 2450 MHz e 5668 a 5830 MHz 

*«Autorizações concedidas caso a caso apenas para estudos 

científicos, experiências ou outras actividades de interesse 

para o radioamadorismo e por períodos limitados no tempo» 

*Inviável para uma rede desta natureza! 
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*Sites Web gerais - Não 

*Acesso Internet – Não 

*Acesso a telemetria e controlo de repetidores, pólos técnicos 

e afins – Sim 

*Suporte de redes de interligação de repetidores e reflectores 

*APRS, DSTAR, DMR, YaesuSF, EchoLink – Sim 

*Acesso a DXClusters – Sim 

*Difusão DATVoIP – Sim 

*Serviços de mensagens IRC/XMPP - Sim 
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*Natureza da actividade promove abertura 

*Necessidade de conter o acesso aos amadores licenciados e 

evitar abusos 

*Realizar registo persistente de eventos e acessos 

*Primeira abordagem sugerida 

*Na rede exterior 

* Comunicações em claro 

*Não fornecer conectividade Internet! 

* Só permitir acesso a nós HSMM 

*Redes locais com segurança típica WPA-PSK 

*Não usar palavras de dicionário como chaves!! 

*Segurança de serviços com TLS/SSL 
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*O bloco de endereçamento Internet (IP) 44.0.0.0/8 está há muito 
reservado para os radioamadores 

*Originalmente usado nas rede de packet 

*O sub-bloco 44.158.0.0/16 está atribuído para uso em Portugal 

*Coordenador CT7ABP 

*Até que outrem apareça com os conhecimentos e disponibilidade para 
assumir a função 

*Alocações actuais de longa duração no segmento 44.158.158.0/23 

*9 endereços individuais 

*Contemplada eventual necessidade de extensão 

*Algumas alocações experimentais e de maior dimensão 

*HAMNET 44.158.144.0/21 

*LINKS WLAN Lisboa 44.158.128.0/20 

*Pedido de endereços no portal AMPR 

*https://portal.ampr.org 

https://portal.ampr.org/
https://portal.ampr.org/
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*As redes MESH são por natureza desorganizadas 

*Fazer um esforço para nos organizarmos e a HAMNET exista 

*Não tolerar usos abusivos 

*Colaborar com colegas que se manifestem interessados na rede 

*Estabelecer parcerias com serviços municipais ligados à 

Protecção Civil para partilha de infra-estruturas 

*Estabelecer acordos com instituições de ensino superior e 

FCT/FCCN para o transporte de longa distância pela rede de 

fibra-óptica, onde não sejam viáveis ligações rádio 
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*HSMM-MESH Broadband-Hamnet: 

*http://www.broadband-hamnet.org/ 

*OpenWRT Wireless Freedom 

*https://openwrt.org/ 

*HAMNET Spain 

*https://hamnetspain.wordpress.com/ 

* IEEE802.11 Wikipedia 

*http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 

* IEEE802.11s Wikipedia 

*http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11s 

*RaspberryPi 

*https://www.raspberrypi.org/ 

*AMPRNet Portal 

*https://portal.ampr.org/ 
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